
 

CABLE CCA UTP CATEGORÍA 5E 

 

CABLE DE CCA UTP 
CATEGORÍA 5E 

3050 
 

      DESCRIPCIÓN 

El cable CCA (Aluminio Bañado en Cobre) UTP (Unshielded Twisted Pair – Par trenzado 

No Apantallado) Categoría 5E, 3050, tiene conductores trenzados de calibre 24 AWG, con 

aislamiento de polietileno de alta densidad (HDPE) y chaqueta de PVC. 

 

      ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
 

 

  

Aplicaciones 10 Base T, 100 Base TX, 155 ATM, 622 ATM y 1000 Base 
TX, CCTV, PoE . 

   

 
 
Conductor 

Calibre 24 AWG 

Número de Pares 4 

Núcleo Sólido 

Material Aluminio bañado en Cobre 
(CCA) 

Diámetro 4x2x1*0.50mm +/- 0.005mm 

 
 
 
 
Aislamiento 

Material Polietileno de Alta Densidad 
(HDPE) 

Min. Espesor 0.188mm 

Prom. Espesor 0.205mm 

Diámetro 0.92+/-0.05mm 

Colores 

Azul – Blanco / Azul 

Naranja – Blanco / Naranja 

Verde – Blanco /  Verde 

Marrón – Blanco / Marrón 

 
 
Chaqueta 

Material PVC 

Min. Espesor 0.45mm 

Prom. Espesor 0.50mm 

Diámetro 5.10+/-0.20mm 

Cordón de corte Nylon 

Color Gris / RAL 7023 
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     CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

 
 

     CONSTRUCCIÓN DEL CABLE DIXON 3050 

 

 

( 1 )   

( 2 )   

( 3 )   
  

 

 

 

( 1 ) Aluminio bañado en Cobre (CCA) 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
DIXON® es marca registrada, se reserva el derecho de modificar cualquiera de sus especificaciones sin previo aviso, las certificaciones 
y/o documentaciones pueden estar consignadas como DIXON y/o a fábrica. Si bien es cierto DIXON ha tomado las medidas necesarias 
para garantizar la exactitud de las especificaciones del producto al momento de su publicación, DIXON, no se responsabiliza por errores 
u omisiones ni cambios debido a la existencia de tecnologías más recientes. Si desea conocer más acerca de nuestros productos, 
visite nuestra página web www.dixon.pe. 

  

Presentación 
Caja de cartón con alimentador tipo pully box rollo de 305 
metros (1,000 Pies) 

 
 

 

 

            


